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1 Innledning 

I forbindelse med ny veg E39 Rogfast er det foretatt støyvurderinger av fremtidig 

trafikk på dagens vegstrekning fra fergeleiet på Arsvågen sammenliknet med 

planlagt ny vegstrekning fra tunnelutløp Laupland og til kryss Knarholmen i Bokn 

kommune. 

Det henvises til øvrige rapporter fra COWI for flere detaljer om prosjektet. 

2 Forskrifter og grenseverdier 

2.1 Definisjoner 

Lden er det ekvivalente lydnivået for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 10dB 

og 5dB ekstra tillegg på henholdsvis natt og kveld.  

L5AF er det statistiske maksimale (øyeblikkelige) lydnivået som overskrides av 5 % 

av hendelsene.  

2.2 Utendørs støy 

Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-

1442/2012) angir støysonene som skal kartlegges. Utdrag av kriterier for 

soneinndeling er gjengitt i Tabell 1. 

Tabell 1 Kriterier for soneinndeling. Alle tall oppgitt i dB, innfallende lydtrykknivå. 

Støykilde Gul sone Rød sone 

Utendørs 

støynivå 

Utendørs støynivå i 

nattperioden kl. 23–07 
Utendørs 

støynivå 

Utendørs støynivå i 

nattperioden kl. 23–07 

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB Lden 65 dB L5AF 85 dB 

 

› Støysonekartene skal vise utendørs støynivå 4 meter over terreng. 

 

Beregning av maksimalstøynivåer kan unnlates dersom gjennomsnittlig støynivå 

åpenbart er bestemmende for støysonenes utbredelse. 

Anbefalte grenseverdier for støy for områder med støyfølsomt bruksformål ved 

utvidelse av eksisterende virksomhet er gitt i Tabell 2. 

Tabell 2 Anbefalte støygrenser ved etablering av ny støyende virksomhet og bygging av 

boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Tall 

oppgitt i dB, innfallende lydtrykknivå. 

 Støynivå på uteplass og utenfor rom 
med støyfølsomt bruksformål 

Støynivå utenfor soverom i 
nattperioden kl. 23–07 

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB 
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› Ekvivalentnivåene i Tabell 2 skal beregnes som årsmiddelverdier i tråd med 

definisjonen av Lden. 

› Grenseverdiene for støynivå utenfor rom med støyfølsom bruksformål gjelder 

i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte bo-/oppholdsenhet. 

› Grenseverdiene for uteoppholdsareal må være tilfredsstilt for et nærområde i 

tilknytning til bygningen som er avsatt og egnet til opphold og 

rekreasjonsformål, jfr. definisjon i T-1442/2012 kap. 6. Beregningshøyden for 

uteoppholdsareal skal være minimum 1,5 meter over terreng, eventuelt over 

balkong- eller terrassegulv. 

› Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 

hendelser per natt. 

 

Retningslinjen anbefaler kartlegging av friområder, frilufts- og rekreasjonsområder 

og stille områder. I tettstedsbebyggelse defineres stille område som et avgrenset 

område (park, skog, kirkegårder og lignende), egnet til rekreasjonsaktivitet, hvor 

støynivået er under Lden 50 dB. Utenfor tettstedsbebyggelse defineres stille områder 

som områder hvor støynivået er under Lden 40 dB. Anbefalte grenseverdier er gitt i 

Tabell 3. 

 

Tabell 3 Anbefalte støygrenser i ulike typer friområder, frilufts- og rekreasjonsområder 

og stille områder, iht. T-1442 

Områdekategori Anbefalte støygrenser Lden 

Byparker, kirkegårder og friområder i 

tettbygd strøk 
55 dB 

Stille områder og større sammenhengende 
grønnstruktur i tettsteder 

50 dB 

Stille områder, nærfriluftsområder og 
bymark utenfor by/tettsted 

40 dB 

 

Retningslinjen forutsetter at lydnivået beregnes for situasjonen minst 10 år frem i 

tid. 
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3 BEREGNINGER AV TRAFIKKSTØY 

3.1 Underlag og metode 

Beregning av vegtrafikkstøy er utført i henhold til Nordisk beregningsmetode for 

vegtrafikkstøy ved hjelp av støykartleggingsprogrammet Cadna/A versjon 4.4. 

Støysonekart er beregnet med rutenett i avstand 10x10 meter og i høyde 4 meter 

over terreng. 1.ordens refleksjoner fra bygninger/skjermer er tatt med. Terrenget er 

modellert med markabsorpsjonsfaktor 1 (myk mark) med unntak av vann og veger. 

Beregningene benytter digitalt kartgrunnlag utlevert fra Bokn kommune i 2011-

2013. Ny E39 er hentet inn som trådmodeller utarbeidet av COWI, og satt inn i 

eksisterende terreng. 

3.2 Trafikktall 

Trafikktallet for E39 er mottatt fra Statens vegvesen. Trafikktall for 0-alternativ 

E39 er hentet fra NVDB med 3 % årlig trafikkvekst. Trafikktallene er gjengitt i 

Tabell 4. Trafikk til Arsvågen i sør på gammel E39 anses som svært liten (mindre 

enn ÅDT 500 kjøretøy/døgn) og er derfor ikke tatt med i beregningene. Trafikk på 

Arsvegen anses også som svært liten og er heller ikke tatt med i beregningene. 

Trafikk på ny rampe i nord anses som lite betydelig da avstanden til nærmeste 

støyfølsomme bebyggelse fra denne er stor. Denne er heller ikke med i 

beregningene. 

Tabell 4 Trafikktall for E39 Rogfast, Laupland-Knarholmen år 2040 

Veg 

Fremtidig ÅDT 

0-alternativ i 

kjøretøy/døgn 

(fra 

Arsvågen) 

Fremtidig ÅDT 

ny E39 i 

kjøretøy/døgn 

(Laupland – 

Knarholmen) 

Hastighet 
Andel tunge 

kjøretøy 

E39 

7600 

13000 

80 km/t (90 

km/t for ny 

trasé) 

15 % 

 

Beregning av Lden-nivå forutsetter fordeling av trafikken over døgnet. For E39 er 

det benyttet typisk trafikkfordeling for riksveger. Trafikkfordelingen er hentet fra 

veilederen til T-1442, M-128 og fordeles til 75 % dagtid, 15 % kveldstid og 10 % 

nattestid. 

Det er alltid knyttet en viss usikkerhet til trafikkdataene og til andelen tunge 

kjøretøy. Imidlertid forutsetter det relativt store feil i trafikkmengdene for at det 

slår ut på de beregnede støyverdiene. For eksempel gir en fordobling/halvering av 

trafikkmengden en endring på +/- 3 dB på ekvivalent støynivå.  

Det er tatt hensyn til veiens helningsgradient i støyberegningene. 

3.3 Forslag til støytiltak 

I samarbeid med SVV er det utarbeidet flere skjermingsforslag og beregnet kost-

nytte etter ambisjonsnivåmetoden av disse. Alle skjermingsforslagene fikk 
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beregnet en kostnad som var høyere enn gevinsten man fikk ved redusert 

normkostnad. Det rimeligste hadde dermed vært å gjøre lokale støytiltak ved 

boliger/hytter. Likevel er det lagt inn ekstra støytiltak for også å ivareta 

friluftsområdet ved Vatnalandsvatnet, selv om dette ikke er vedtatt spesielt som et 

friluftsområde/stille område i kommunedelplanen til Bokn kommune. Oversikt 

over støyskjermene er gitt i Tabell 5. 

Tabell 5 Oversikt over støyskjermer. Plassering er vist i tegning X313. 

Navn Lengde, meter Høyde Ca. profil fra/til 

Støyskjerm 215 Ca. 1,5 meter over 

senterlinje veg 

27980 – 28200 

Støyvoll 225 Ca. 1,5 meter over 

senterlinje veg 

27980 – 28410 

Støyskjerm 64 Ca. 1,5 meter over 

senterlinje veg 

28410 – 28480 

 

3.4 Beregning av støy fra E39 

3.4.1 Døgnveid ekvivalent lydnivå Lden 

Støysonekart 0-alternativ fremtidig situasjon er vist i vedlegg X311 for hele 

området. Fremtidig situasjon med ny E39 Laupland - Knarholmen er vist i X312. 

Støysonekart med forslag til støytiltak er vist i X313. 

Beregningshøyde for støysonekart er 4 meter over terreng. Lydnivå på fasade med 

verdi Lden > 30 dB er også vist i vedlegget som tall på fasadene ved å zoome inn på 

PDF-kart. Høyeste lydnivå er vist uavhengig av etasje. En oppsummering av 

adresser og gnr/bnr med lydnivå over anbefalt grenseverdi for gul støysone Lden 55 

dB er vist i Tabell 6 for ny trasé. Etter forslag til støytiltak er det også beregnet 

høyeste lydnivå uavhengig av etasje gjengitt i samme tabell. 
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Tabell 6 Adresser og gnr/bnr for støyfølsomme bygg som har beregnet lydnivå på fasade 

over anbefalt grenseverdi for gul støysone, Lden 55 dB. Tallene gjelder for ny 

vegstrekning Laupland – Knarholmen. 

Adresse Gnr/bnr Byggtype 

Beregnet 

lydnivå uten 

støytiltak Lden i 

dB 

Beregnet 

lydnivå 

med 

støytiltak 

Lden i dB 

Ingen registrert 

adresse 
15/6 Hytte 64 64 

Arsvegen 157 15/5 Våningshus 60 59 

Arsvegen 186 15/1 Våningshus 55 55 

Arsvegen 90 13/12 Enebolig 62 56 

Arsvegen 86 13/7/2 Hytte 56 53 

Arsvegen 84 13/7/3 Hytte 57 53 

Arsvegen 88 13/7/1 Hytte 55 51 

Ingen registrert 

adresse 
15/5 

Annen museum-/ 

bibliotekbygning 

e.l. 

56 54 

Ingen registrert 

adresse 
15/5 

Annen museum-/ 

bibliotekbygning 

e.l. 

56 53 

 

2 boenheter vil få redusert lydnivå fra over grenseverdien på Lden 55 med dagens 

trasé til under grenseverdien ved utbygging av ny trasé. Dette gjelder Arsvegen 340 

og 342, begge på gnr/bnr 16/2.  

3.4.2 Laupland hytteområde 

Det ligger et forholdsvis nytt hytteområde vest for og ganske nærme dagens trasé 

for E39. Dette hytteområdet vil komme på østsiden og lengre unna for ny trasé 

Laupland - Knarholmen. Det er registrert ca. 18 eiendommer, hvor detaljer om 

bygningsmassen ikke er kjent. For dagens trasé i fremtidig situasjon vil 5-7 av 

disse eiendommene ligge helt eller delvis i gul støysone. Med ny trasé for veg vil 

alle eiendommene ligge tilfredsstillende utenfor gul støysone. 
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3.4.3 Maksimalt lydnivå 

Det er vurdert maksimalt lydnivå og funnet at det ikke er dimensjonerende for 

lydnivå til boliger langs vegen pga. avstand. Lden vil derfor være dimensjonerende 

for lydnivå utenfor soverom om natten. 

3.5 Friluftsområder 

Området rundt ny E39 er ifølge Bokn kommuneplans arealdel avsatt til landbruk og 

friluftsområde (LNF) der spredt boligbygging er tillatt.  

Områder for nærmiljø og friluftsliv knytter seg til landskapsrommet rundt 

Lauplandsvågen og Vatnalandsvatnet. Disse områdene er ikke omtalt som 

friluftsområder/stille områder i kommunedelplanen til Bokn. Følgelig stilles det 

ikke krav til grenseverdi for støy i disse områdene. Det er likevel foreslått støytiltak 

som reduserer lydnivå for Vatnalandsvatnet slik at det er beregnet å ikke overstige 

Lden 53 dB.  

3.6 Oppsummering 

› Støybelastning vil øke for enkelte støyfølsomme eiendommer nær planlagt ny 

trasé for E39. Det er foreslått støytiltak langs ny planlagt veg som reduserer 

lydnivå ved noen av disse eiendommene samt området Vatnalandsvatnet. 

› Etter skjermingstiltak ligger én bolig, to våningshus og én hytte med beregnet 

lydnivå over grenseverdien for gul støysone på Lden 55 og må følgelig utredes 

videre for lokale støytiltak i neste fase. Dette gjelder gnr/bnr 13/12, 15/1, 15/5 

og 15/6. Hytter skal kun utredes for tiltak på uteplass etter skriv fra 

Miljøverndepartementet 16.mars 2011 ref 201003258-/HJA. 

› For friluftsområder vil området ved Vatnalandsvatnet nærmest ny vegtrasé ha 

beregnet støynivå fra vegtrafikk under Lden 53 dB med foreslåtte 

støyskjermingstiltak.  


